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1. OBJETO DEL ESTUDIO

El siguiente Estudio tiene como objeto y alcance, realizar un diagnostico de

ruido ambiental del PGOU en 8 ambitos independientes, del término municipal de
Lizartza (Gipuzkoa), mediante procedimiento predictivo, producido por el trafico de
vehiculos del entorno, al objeto de atender los requisitos establecidos por el
DECRETO 213/2012, de 16 de octubre, de contaminacion acustica de la Comunidad

Auténoma del Pais Vasco.

1.1 DESCRIPCION DEL ESTUDIO

La estructura del presente estudio es la siguiente:

! Presentacion y explicacién del tipo de estudio a realizar.

! Ubicacion de las fuentes sonoras y zona de actuacion.

) Zonificacion acustica del entorno y Normativa Vigente.

) Definicion de las fuentes de ruido y Normas de calculo.

! Analisis de impacto sonoro:

Descripcion de la metodologia a desarrollar para el calculo de
prediccion.

Equipamiento técnico.

Presentacion de resultados.
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! Mapa de ruido originado por el trafico de vehiculos, mediante el
calculo predictivo, determinacion de los niveles sonoros, Mapa de Ruido
Total.

! Presentacion de los valores esperados en las parcelas objeto de este
Estudio.

) No es objeto de este estudio determinar si el nivel sonoro originado
por cada tipo de fuente de ruido cumpla los niveles establecidos por el

marco Normativo Vigente.

2. ANTECEDENTES

Se nos solicita la realizacién de un Mapa de Impacto Sonoro en los ambitos
HAE 01 Goikoetxehaundia, HAE 02 Kaskoa, HAE 03 Kale Nagusia, HAE 04 Insalus,
HAE 05 Iruntzialdea, HAE 06 Zuloaga, HAE 07 Iruntzialdea Il y HAE 08 Aztinburu del
PGOU, situadas en el término municipal de Lizartza, donde se van a analizar los
futuros desarrollos y consolidacién de la ordenacion actual y edificios existentes,
donde se van a construir 8 edificios nuevos, donde 5 se van a destinar a viviendas, 1
edificio con uso comercial / terciario y 2 edificios con uso de equipamientos, en los

siguientes detalles se presentan el estado actual y futuro del entorno:

Ubarburu Pasealekua, 12. zk., 4. Pabilioia (beheko solairua)
(27 Poligonoa/ Martutene) 20014 Donostia (Gipuzkoa)
Telf./ Fax 943 47 44 41 [ Mévil 629 416 736
www.laecor.eus
Pagina 5de 49

n

situ”



u

/Ensayos acUsticos
/ Acustica en edificacion
/ Acustica industrial y medioambiental

LAECOR / Estudios de impacto acustico

INGENIERIA ACUSTICA

INF: 2025 — 0030/MB

ESTADO ACTUAL

de Ruido S.L.

Laboratoriode Evaluacidn y Control

Ubarburu Pasealekua, 12. zk., 4. Pabilioia (beheko solairua)
(27 Poligonoa/ Martutene) 20014 Donostia (Gipuzkoa)
Telf./ Fax 943 47 44 41 [ Mévil 629 416 736
www.laecor.eus

Pagina 6 de 49

n

situ”



u

/Ensayos aculUsticos in situ”
/ Acustica en edificacion
/ Acustica industrial y medioambiental

LAECOR / Estudios de impacto acustico

INGENIERIA ACUSTICA

INF: 2025 — 0030/MB

de Ruido S.L.

Laboratoriode Evaluacidn y Control

Ubarburu Pasealekua, 12. zk., 4. Pabilioia (beheko solairua)
(27 Poligonoa/ Martutene) 20014 Donostia (Gipuzkoa)
Telf./ Fax 943 47 44 41 [ Mévil 629 416 736
www.laecor.eus

Pagina 7 de 49



u

/Ensayos acuUsticos

/ Acustica en edificacion

/ Acustica industrial y medioambiental

LAECOR / Estudios de impacto acustico

INGENIERIA ACUSTICA

INF: 2025 — 0030/MB

FUTUROS DESARROLLOS

\ \ LA )
: \%\%I\ “ljj‘ﬂ %‘\ .‘\

\‘@.,

N
s

de Ruido S.L.

Laboratoriode Evaluacién y Control

Ubarburu Pasealekua, 12. zk., 4. Pabilioia (beheko solairua)
(27 Poligonoa/ Martutene) 20014 Donostia (Gipuzkoa)
Telf./ Fax 943 47 44 41 [ Mévil 629 416 736
www.laecor.eus

Pagina 8 de 49

n

situ”



LAECOR

INGENIERIA ACUSTICA

de Ruido S.L.

Laboratoriode Evaluacién y Control

u

/Ensayos acuUsticos
/ Acustica en edificacion
/ Acustica industrial y medioambiental

/ Estudios de impacto acustico

INF: 2025 — 0030/MB

Ubarburu Pasealekua, 12. zk., 4. Pabilioia (beheko solairua)
(27 Poligonoa/ Martutene) 20014 Donostia (Gipuzkoa)
Telf./ Fax 943 47 44 41 [ Mévil 629 416 736

www.laecor.eus

Pagina 9 de 49

n

situ”



LAECOR

INGENIERIA ACUSTICA

de Ruido S.L.

Laboratoriode Evaluacidn y Control

u

/Ensayos acUsticos
/ Acustica en edificacion
/ AcuUstica industrial y medioambiental

/ Estudios de impacto acustico

INF: 2025 — 0030/MB

A tal efecto el presente Estudio valorara el cumplimiento de los objetivos de

calidad indicados en el Decreto 213/2012, conforme dispone en el Capitulo I, Futuros

Desarrollos Urbanisticos del que se extrae la aplicaciéon de los siguientes articulos:

Articulo 37.— Exigencias para areas de futuro desarrollo urbanistico.

Las areas acusticas para las que se prevea un futuro desarrollo urbanistico,

incluidos los cambios de calificacion urbanistica, deberan incorporar, para la tramitacion
urbanistica y ambiental correspondiente, un Estudio de Impacto Acustico que incluya la
elaboracion de mapas de ruido y evaluaciones acusticas que permitan prever el impacto
acustico global de la zona y que contendran, como minimo:

a) Un analisis de las fuentes sonoras en base a lo descrito en el articulo
38:

El anadlisis de las fuentes sonoras a que se refiere el articulo anterior
incluira no solo las actuales (considerando las condiciones de funcionamiento en
un horizonte anual a 20 anos), sino también las futuras y, en especial, el nuevo
viario urbano planificado, asi como la prevision de desarrollo de industrias o

actividades que afecten al area.

b) Estudio de alternativas, en base a lo descrito en el articulo 39:

El estudio de alternativas de disefio se realizara para el area o areas
(diferentes localizaciones y disposiciones de las diferentes parcelas edificatorias y
de la orientacion de los usos con respecto a los focos emisores acusticos) como
paso previo a la aprobacion de la ordenacién pormenorizada del planeamiento
municipal que sea aplicable. En el supuesto de que existan planes asociados a ese
futuro desarrollo se tendran en cuenta sus previsiones en la redaccion del estudio

acustico previsto en este articulo.
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c) Definicién de medidas en base a lo descrito en el articulo 40.

1.— La definiciéon de las medidas necesarias para alcanzar los objetivos de
calidad acustica de los articulos 31 a 34 y que resulten técnica y econdmicamente
proporcionadas se encaminara a proteger, en primera instancia, el ambiente
exterior de las areas acusticas, de tal forma que se velara por el cumplimiento de
los valores objetivo considerando, en las zonas edificadas, el sonido incidente en la
totalidad de las fachadas con ventanas de las edificaciones sensibles a todas sus
alturas, asi como en el ambiente exterior a 2 metros de altura sobre el suelo en las
zonas no edificadas. La definicion de estas medidas debera incluir los plazos de su

ejecucion y el responsable de la misma.

de Ruido S.L.

2.— En el caso de no ser posible proteger el ambiente exterior para alcanzar
los objetivos de calidad acustica aplicables debido a la desproporcion técnica o
econdmica de las medidas a implantar, suficientemente motivada, se desarrollaran
medidas adicionales para, en todos los casos, cumplir con los objetivos de calidad
acustica en el interior de las edificaciones, sin perjuicio del cumplimiento del
articulo 43.

3.— Si como resultado del estudio acustico se derivara la definicion
justificada de diferentes fases temporales de implantacion de las medidas
correctoras complementarias para el cumplimiento de los objetivos de calidad, se
debera garantizar, dando respuesta al parrafo anterior, el cumplimiento de los
objetivos de calidad acustica en el interior de las edificaciones en cada una de las

mencionadas fases de implantacion.
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d) Articulo 42.— Evaluacion de vibraciones en futuro desarrollo

urbanistico.

En aquellos futuros desarrollos urbanisticos, en los que prevea la
construccion de edificaciones a menos de 75 metros de un eje ferroviario, en todos
los casos el Estudio de Impacto Acustico incluira una evaluacion de los niveles de
vibracion para la verificacion del cumplimiento de los objetivos de calidad acustica
de aplicacion y para el establecimiento de medidas correctoras en el caso de que

sean necesarias.

Nota: Debido a que la distancia entre el trazado ferroviario y el limite de

parcela es superior a 75 m, el estudio no analizara evaluacién por vibraciones.
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3. ZONA DE ACTUACION

A continuacion, se presentan detalles de situacion actual y futura de las

parcelas, obtenidas del visor Google Maps y proyecto general.

ESTADO ACTUAL

de Ruido S.L.
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FUTUROS DESARROLLOS
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4. ZONIFICACION ACUSTICA Y OBJETIVOS DE CALIDAD
4.1. ZONIFICACION ACUSTICA

Realizada consulta en la pagina Web de GeoEuskadi, para los ambitos

objeto de estudio se determina lo siguiente mediante detalle de los mismos:

de Ruido S.L.

Leyenda ?2AX

Planeamiento Territorial y Urbanistico

Udalplan

Suelo de actividades econémicas
. Urbano consclidade
Urbano no consolidado
D Urbanizable sectorizado
|:| Urbanizable ne sectorizado
Pusrios | oeropuertos
|:| Suelo no urbanizable

Suelo Industrial — Urbano Consolidado
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Leyenda ?2AX

Planeamiento Territorial y Urbanistico

Udalplan
Suelo residencial
. Urbano consclidado
Urbano no consolidado
I:‘ Urbanizable sectorizade
I:‘ Urbanizable ne sectorizado
I:‘ Nocleos rurales en suelo no urbanizable
Sistemas generales

Equipamientos

O

/ Espacics libres

Leyenda ? AX

Planeamiento Territorial y Urbanistico

Udalplan
Suelo residencial
. Urbano consclidade
Urbano ne consclidado
|:| Urbanizable sectorizado
|:| Urbanizable no sectorizado
|:| MNucleos rurales en suele no urbanizable
Sistemas generales

Equipamientos

O

Suelo Residencial — Urbano Consolidado // Equipamientos
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Planeamiento Territorial y Urbanistico
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Udalplan
Suelo de actividades econémicas
. Urbano consclidade
Urbano no consolidado
D Urbanizable sectorizado
D Urbanizable no sectorizado
Puertos y aeropuertos

|:| Suelo no urbanizable

Suelo Industrial — Urbano Consolidado

Leyenda

Planeamiento Territorial y Urbanistico

Udalplan

Suelo de actividades econemicas
. Urbano consclidade
Urbano ne conseolidado

|:| Urbanizable sectorizado
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D Urbanizable no sectorizado
Puertos y geropuertos
D Suelo no urbanizable

Suelo Industrial — Urbano Consolidado
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Leyenda ?AX

Planeamiento Territorial y Urbanistico

Udalplan
Suelo residencial
. Urbano consclidado
¥ urbano ne consclidado
D Urbanizable sectorizado
|:| Urbanizable no sectorizado

|:| Nucleos rurales en suele no urbanizable

Planeamiento Territorial y Urbanistico

Udalplan
Suele no urbanizable
. Especial proteccién
. Mejora ambiental
D Forestal
|:| Alto Valor Estratégico
|:| Agroganadera y campifia
. Pastos montanos
|:| Proteccion de aguas superficiales
|:| Sin vecacion de uso definido

|:| Actividades extractivas

Suelo No Urbanizable — Proteccion de Aguas Superficiales
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Udalplan
Suelo no urbanizable
. Especial proteccién
. Mejora ambiental
D Forestal
D Alto Valor Estratégico
D Agroganadera y campifia
[ rastos montanes

D Proteccion de aguas superficiales
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D Sin vocacion de uso definido

D Actividades extractivas

Suelo No Urbanizable — Proteccion de Aguas Superficiales
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Las parcelas de estudio se sitian en Areas Urbanas con predominio de uso de
residencial, industrial o suelo no urbanizable, sin embrago atendiendo la literalidad del
Decreto 213/2012, se estima la disposicion respecto de Futuros Desarrollos

Urbanisticos conforme a la siguiente definicion:

Futuros Desarrollos Urbanisticos: Cualquier actuacion urbanistica donde se
prevea la realizacion de alguna obra o edificio que vaya a requerir una licencia prevista
en el apartado b) del articulo 207 de la Ley 2/2006, de 30 de junio, de Suelo y

Urbanismo.
Este supuesto se refiere al siguiente:
Articulo 207 Actos sujetos a licencia urbanistica

b) Las obras de construccion, edificacion e implantacion de instalaciones de
toda clase de nueva planta.

La consideracion para la asignacion de los valores limite, para un Futuro
Desarrollo Urbanistico son 5 dB(A) méas restrictivos que para un Area Urbanizada
Existente, tal cual es el caso del ambito de las parcelas. En este sentido, el Estudio

considerara la situacidon mas restrictiva.
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Respecto a la zonificacién acustica del entorno, teniendo en cuenta que la
clasificacion Urbanistica Global del Suelo estd determinada como Zona de Uso
Residencial, la asignacion del area acustica se establece conforme a lo dispuesto por
el Decreto 213/2012 a tal efecto:

Areas acusticas de tipo a). Sectores del territorio de uso residencial:

Se incluiréan tanto los sectores del territorio que se destinan de forma prioritaria
a este tipo de uso, espacios edificados y zonas privadas ajardinadas, como las que
son complemento de su habitabilidad tales como parques urbanos, jardines, zonas

verdes destinadas a estancia, areas para la practica de deportes individuales, eftc.

Areas acusticas de tipo b). Sectores de territorio de uso industrial:

de Ruido S.L.

Se incluiran todos los sectores del territorio destinados o susceptibles de ser
utilizados para los usos relacionados con las actividades industrial y portuaria
incluyendo; los procesos de produccion, los parques de acopio de materiales, los
almacenes y las actividades de tipo logistico, estén o no afectadas a una
explotacion en concreto, los espacios auxiliares de la actividad industrial como

subestaciones de transformacion eléctrica etc.

Areas acusticas de tipo e). Zonas del territorio destinadas a usos sanitario,
docente y cultural que requieran especial protecciéon contra la contaminacion
acustica.

Se incluiran las zonas del territorio destinadas a usos sanitario, docente y
cultural que requieran, en el exterior, una especial proteccion contra la
contaminacion acustica, tales como las zonas residenciales de reposo o geriatria,

las grandes zonas hospitalarias con pacientes ingresados, las zonas docentes tales

Laboratoriode Evaluacidn y Control

como «campus» universitarios, zonas de estudio y bibliotecas, centros de
investigacion, museos al aire libre, zonas museisticas y de manifestacion cultural

etc.
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Una vez clasificadas las areas acusticas y de acuerdo con el punto 2 del

Articulo N° 31, los Objetivos de Calidad Acustica de aplicacion en las areas en

las que se vayan a ejecutar los Futuros Desarrollos Urbanisticos, deberan ser 5

dB(A) mas restrictivos que para una urbanizacion existente para el ambiente

exterior.

En las siguientes tablas se establecen los valores limite de aplicacion

para los Futuros Desarrollos Urbanisticos, tanto para el ambiente exterior como

interior:

a) Ambiente exterior

OBJETIVOS DE CALIDAD ACUSTICA

Tabla A. Objetivas de calidad acustica para ruido aplicables a areas urbanizadas existentes

Tipo de area acustica

indices de ruido

Ld Le Ln

Ambitos/Sectores del territorio con predominio de
suelo de uso sanitario, docente y cultural que
requiera una especial proteccion contra la
contaminacion aclstica.

60 60 50

A

D

jsuelo de uso residencial.

Ambitos/Sectores del territorio con predominio de

62 65 95

Ambitos/Sectores del territorio con predominio de

suelo de uso terciario distinto del contemplado en c).

70 70 65

c

Ambitos/Sectores del territorio con predominio de
suelo de uso recreativo y de ESDEC‘éCMO‘S

73 73 63

B

Ambitos/Sectores del territorio con predominio de
uelo de uso industrial.

F

732 79 65

bitos/Sectores del territorio afectados a sistemas
enerales de infraestructura de transporte, u otros
uipamientos publicos que los reclamen.

1 (1) (1

Ubarburu Pasealekua, 12. zk., 4. Pabilioia (beheko solairua)
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A tal efecto, los valores de aplicacion para el futuro desarrollo
urbanistico, una vez aplicada la restriccion de 5 dB(A), corresponden a los

siguientes:

OBJETIVOS DE CALIDAD ACUSTICA PARA FUTURO DESARROLLO URBANISTICO

. . o indices de ruido
Tipo de area acustica

Ld Le Ln
Ambitos/Sectores del territorio con predominio de
£ suel(_) de uso sanlta_no, docent_(? y cultural que 55 55 45
requiera una especial proteccion contra la
contaminacion acustica.
A Ambitos/Sectores del territorio con predominio de 60 60 50

suelo de uso residencial.

D Ambitos/Sectores_ d(_el te_rri_torio con predominio de 65 65 60
suelo de uso terciario distinto del contemplado en c).

c Ambitos/Sectores del territorio con predominio de

suelo de uso recreativo y de espectaculos 68 68 58
B Ambitos/Sectores del territorio con predominio de 70 70 60

suelo de uso industrial.

Ambitos/Sectores del territorio afectados a sistemas
F  |generales de infraestructura de transporte, u otros (1) (1) (1)
equipamientos publicos que los reclamen.

Nota: Objetivos de calidad acustica aplicables en el exterior estan referenciados a una
altura de 2 m sobre el nivel del suelo y a todas las alturas de la edificacion en el exterior de las

fachadas con ventana.

b) Ambiente interior

Tabla B. Objetivos de calidad acustica para ruido aplicables al espacio interior habitable de
edificaciones destinadas a viviendas, usos residenciales, hospitalarios, educativos o culturales.

(M

[ .
] ) Indices de ruido
Uso del edificio™® Tipo de Recinto
Ld Le Ln
- : i Estancias 45 45 35
Vivienda o uso residencial o
Dormitorios 40 40 30
i . Zonas de estancia 45 45 a5
Hospitalario —
Dormitorios 40 40 30
Aulas 40 40 40
Educativo o cultural
ISalas de lectura 35 35 35

Los objetivos de calidad acustica aplicables en el interior estan referenciados a una

alturadeentre 1.2my 1.5 m.
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5. CONSIDERACIONES TECNICAS PREVIAS

Previo a la exposicion del trabajo técnico realizado, es necesario realizar

algunas consideraciones previas para el posible entendimiento del mismo.

Todo el trabajo realizado para la obtencion del Mapa de Ruido de la parcela
objeto de este Estudio, se ha basado en las definiciones y recomendaciones de la
Directiva 2002/49/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 25 de Junio de 2002,

sobre Evaluacion y Gestion del Ruido Ambiental.

5.1. INDICADORES DE RUIDO

El nivel dia-tarde-noche Lden en dB(A), que se determina a partir de los

niveles de dia, tarde y noche se define como:

Lden = 10 - log - [12. 107(Ldia/10) + 4 - 10*(Ltarde +5 /10) + 8 - 10M(Lnoche + 10 /10)]

Donde:
- Nivel sonoro equivalente del periodo de dia (Ld): Nivel sonoro
energético medio durante el horario de dia, comprendido entre las 7:00 AM y

7:00 PM, correspondiente a 12 horas.

- Nivel sonoro equivalente del periodo de tarde (Le): Nivel sonoro
energético medio durante el horario de tarde, comprendido entre las 7:00 PM y

11:00 PM, correspondiente a 4 horas.

- Nivel sonoro equivalente del periodo de noche (Ln): Nivel sonoro
energético medio durante el horario de dia, comprendido entre las 11:00 PM y

7:00 AM, correspondiente a 8 horas.

Ubarburu Pasealekua, 12. zk., 4. Pabilioia (beheko solairua)
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6. FUENTES DE RUIDO

Las fuentes de ruido identificadas en el entorno de la parcela objeto de este

Estudio, corresponden a los siguientes viales:

- Trafico de los viales GI-2135, Elbarrena Kalea y Urondoa Kalea.

En el siguiente detalle se presenta situacion de los ejes viarios referidos:

de Ruido S.L.

Laboratoriode Evaluacidn y Control
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6.1. TRAFICO DE VEHICULOS

Para el célculo del nivel de impacto del trafico de vehiculos, se realiza
conforme el nuevo método comun europeo CNOSSOS-EU, sustituyendo a la
norma francedgl38”“XPS 31

El cambio de método para el trafico urbano también implica una
modificacion en la forma de caracterizar las condiciones variables del régimen
de circulacién que frecuentemente se dan en las areas urbanas. El método
NMPB-96 establecia para caracterizar este efecto dos tipos de flujos de
circulacion: tréafico fluido, tipico de las vias con velocidad constante como las
carreteras, y el trafico con flujo intermitente, tipico de las calles urbanas, en las
que se producen arranques y paradas, asi como frecuentes variaciones de
velocidad. Esta division desaparece en CNOSSOS-EU, que para caracterizar
este tipo de situaciones utiliza como variable una correccion en funcién de la
distancia a un cruce o a una rotonda, situaciones a las que atribuye las
principales causas para el cambio de flujo, considerando el efecto tanto por

motivos de deceleracion como de aceleracion.

Adicionalmente el método incorpora una mas completa descripcion del
efecto del pavimento y de la pendiente e incluye otras variables como el efecto
de la temperatura o de condiciones mas particulares para algunos paises como

el empleo de neumaticos de clavos.

Asimismo, pasa de considerar sélo dos categorias de vehiculos a
considerar 5 categorias (ligeros, dos categorias de pesados y dos categorias
de motos), ampliables para incluir ademas vehiculos no definidos por el método
como, por ejemplo, los vehiculos hibridos o eléctricos. Por lo tanto, al modificar
el método de calculo se van a producir cambios en la informacién requerida y
en la evaluacion y, légicamente, en los resultados, se presenta cuadro de las

diferentes categorias:

Ubarburu Pasealekua, 12. zk., 4. Pabilioia (beheko solairua)
(27 Poligonoa/ Martutene) 20014 Donostia (Gipuzkoa)
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Clases de vehiculos

Categoria Nombre Descripcion

1 Vehiculos Turismos, camionetas < 3,5 toneladas, todoterrenosz, vehiculos
ligeros. polivalentesa, incluidos remolques y caravanas.
Vehiculos Vehiculos medianos, camicnetas > 3,5 toneladas, autobuses,

2 pesados autocaravanas, entre otros, con dos ejes y dos neumaticos en el eje
medianos. trasero.

3 vehiculos Wehiculos pesados, turismos, autobuses, con tres o mas ejes.
pesados.

4 Vehiculos de 4a | Ciclomotores de dos, tres y cuatro ruedas.
dos ruedas. 4b | Motocicletas con y sin sidecar, triciclos y cuatriciclos.

5 ggit:r?tg"a Su definicion se atendré a las futuras necesidades.

/ Estudios de impacto acustico

INF: 2025 — 0030/MB

Categoria de vehiculo en
CE Homologacion de tipo

del vehiculo completol

M1y N1

M2, M3 y N2, N3.

M2 y N2 con remolque, M3
y N3.

L1, L2, L6.
L3, L4, LS, L7.

N/A.

Asi mismo, cabe indicar que la informacion actual respecto de la

Administracién, unicamente contempla vehiculos ligeros y pesados, por lo que

analizando el tipo de vial municipal, se determinara un aforo de vehiculos M1 y

N1 del 15% y motocicletas L1, L2 y L6 del 30%, respecto del trafico de ligeros

total.
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7. SIMULACION INFORMATICA

Para obtener el Mapa Acustico, se ha utilizado el Software CadnaA version

2026, cuyo programa esta reconocido como uno de los mas avanzados en su campo.

Para la elaboracion del mapa se han tenido en cuenta la siguiente informacion

del entorno, asi como de las fuentes a evaluar.

¢ Base cartografica obtenida a través de GeoEuskadi.

) Trafico de vehiculos

de Ruido S.L.

Se realiza un conteo i n758 vehiowlds pardbel vvah i endo u
GI-2135, asi como IMD de 400 vehiculos para Elbarrena Kalea y un IMD de 350
vehiculos para Urondoa Kalea, debido a que no se registran datos oficiales de los

mismos.

* Velocidad media de circulaci.on y veloci da

e Tipo de circulacién (fluida, acel erada, d
* Perfil longitudinal del tr.amo (ascendente
- Pavimento:

. Se definira por defecto un pavi ment o c

correcciones al método de calculo.

Laboratoriode Evaluacidn y Control

. Si se conoce el ihdicaréola areecciprmagimide poted s e

técnico para ese pavimento.
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- Tramificacion del eje viario segun los siguientes datos:

. Vel oci dades

e I MH (I ntensidad media hor.aria) por catego

. Pavi.mento

e Tipo de circulacién (fluida, acelerada, d

e Perfil |l ongitudinal del tr.amo (ascendente

de Ruido S.L.

* Dir ecci bnico, doblesentido)d o
* Numero de carriles.
ESCENARIO A 20 ANOS VISTA
a) Trafico de vehiculos
Para el analisis a 20 afos vista, no se observan cambios significativos
del vial ni del entorno, en su caso, en prevision de un aumento en orden a las

posibilidades de crecimiento del entorno, se estimara un incremento del aforo

actual en 5% para el escenario futuro a 20 anos vista.

Laboratoriode Evaluacidn y Control
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7.2. MODELIZACION DEL ENTORNO EN 3D

de Ruido S.L.
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Una vez que se ha implementado toda la informacion de partida en el

modelo de calculo, éste proporciona, entre otros, los siguientes resultados tanto

en forma de datos como de forma gréfica:

de Ruido S.L.
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periodo (Ld, Le y Ln).

siguientes periodos:

siguiente escala de colores:

> 40 dB(A
I > 45 dB(A

(A)
(A)
_ (A)
[ > 55 dB(A)
[ > 60dB(A)
I > 65 dB(A)
I > 70 dB(A)

(A)

0 Dia (07:00-19:00).
0 Tarde (19:00-23:00).
) Noche (23:00-07:00).

www.laecor.eus

- Valores de los niveles sonoros existentes a 2 metros de altura sobre el
nivel del suelo en cada uno de los puntos receptores que componen la

malla que cubre toda la superficie bajo estudio.

- Curvas is6fonas en los rangos establecidos en dB(A) para cada

- La representacion grafica de los mapas correspondientes a cada

periodo, se realiza a partir de los siguientes rangos en dB(A) y segun la

En los siguientes detalles se indican los mapas correspondientes a los
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ESCENARIO ACTUAL
7.4. MAPA RUIDO VIARIO // MALLA A 2 METROS

Ld (7:00 — 19:00)

N EA’J& NN [ >40dB(A)

K " NN B > 45 dB(A)
B % -~ ol _ >50dB(A)
N > 55 dB(A)

[ > 60 dB(A)

I > 65 dB(A)

I > 70 dB(A)

I > 75 dB(A)

Laboratoriode Evaluacién y Control de Ruido S.L
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Le (19:00- 23:00)

> 40 dB(A)
> 45 dB(A)
> 50 dB(A)
> 55 dB(A)
> 60 dB(A)
> 65 dB(A)
> 70 dB(A)
> 75 dB(A)

I B

Laboratoriode Evaluacién y Control de Ruido S.L
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Ln (23:00 — 7:00)
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(@)

©

> > 40 dB(A)

a4 I > 45 dB(A)

g > 50 dB(A)
N > 55 dB(A)

0o > 60 dB(A)

o B > 65 dB(A)

c I > 70 dB(A)

8 I > 75 dB(A)

>
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7.5. VALIDACION DEL MODELO DE CALCULO

De acuerdo con el Articulo N° 12 del DECRETO 213/2012, de 16 de
octubre, de contaminacion acustica de la Comunidad Auténoma del Pais
Vasco, se debe de validar tomando como referencia los mapas de ruido
publicados por la administracion, no obstante, se ha consultado tanto en la
pagina web municipal de Lizartza, como en la pagina de la Diputacion Foral de
Gipuzkoa - Departamento de Infraestructuras Viarias y no existen datos del
mapa de ruido de Lizartza, por lo que no es posible validar el modelo de

calculo.
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ESCENARIO FUTURO A 20 ANOS VISTA
7.6. MAPA RUIDO VIARIO // MALLA A 2 METROS

Ld (7:00 — 19:00)

[ >40dB(A)
N > 45 dB(A)
[ >50dB(A)
N > 55 dB(A)
[ >60dB(A)
I > 65 dB(A)
I > 70 dB(A)
I > 75 dB(A)
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Le (19:00- 23:00)

[ >40dB(A)
I > 45 dB(A)
[ >50dB(A)
I > 55 dB(A)
[ >60dB(A)
I > 65 dB(A)
I > 70 dB(A)
I > 75 dB(A)
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Ln (23:00 — 7:00)

> 40 dB(A)
> 45 dB(A)
> 50 dB(A)
> 55 dB(A)
> 60 dB(A)
> 65 dB(A)
> 70 dB(A)
(

> 75 dB(A)

(P
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A continuacion, se presenta detalle con los niveles de impacto tanto en

fachada de los edificios objeto del Estudio como en las propias parcelas.

LDIA

de Ruido S.L.

[ >40dB(A)
I > 45 dB(A)
| >50dB(A)
[ > 55 dB(A)
[ >60dB(A)
I > 65 dB(A)
I > 70 dB(A)
I > 75 dB(A)
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> 40 dB(A)
I > 45 dB(A)
> 50 dB(A)

I > 55 dB(A)
[ > 60 dB(A)
I > 65 dB(A)
I > 70 dB(A)
I > 75 dB(A)

Ubarburu Pasealekua, 12. zk., 4. Pabilioia (beheko solairua)
(27 Poligonoa/ Martutene) 20014 Donostia (Gipuzkoa)
Telf./ Fax 943 47 44 41 [ Mévil 629 416 736

www.laecor.eus

Pagina 41 de 49

n

situ”



u

/Ensayos acuUsticos i
/ Acustica en edificacion

/ Acustica industrial y medioambiental

LAECOR / Estudios de impacto acustico

INGENIERIA ACUSTICA INF: 2025 — 0030/MB

de Ruido S.L.
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> 40 dB(A)
S > 45 dB(A)

> 50 dB(A)
N > 55 dB(A)
[ >60dB(A)
I > 65 dB(A)
I > 70 dB(A)
I > 75 dB(A)
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8. CONCLUSIONES
8.1. ANALISIS DE RUIDO EXTERIOR // OBJETIVOS DE CALIDAD - OCA

Analizados los datos resultantes de los modelos de prediccion acustica
realizados para los focos sonoros evaluados en el ambiente exterior de los
edificios objeto del Estudio, considerando los valores expuestos por el Decreto
213/2012, Capitulo | (Objetivos de Calidad Acustica), Articulo 31, parte 2.
(Valores objetivo de calidad para futuros desarrollos) situacion 5 dB(A) mas

restrictiva, se extraen las siguientes conclusiones:

Analizando los modelos predictivos del ruido viario, se traducen las

siguientes conclusiones:
a) Escenario actual

|.  Ambito HAE 01 GOIKOETXEHAUNDI

Se observan niveles maximos de 56 dB(A), 52 dB(A) y 47 dB(A) para
los periodos de dia, tarde y noche respectivamente, sobre la fachada mas
expuesta, situandose estos dentro de los Objetivos de Calidad Acustica para

futuros desarrollos urbanisticos industriales.

. Ambito HAE 02 KASKOA

Se observan niveles maximos de 55 dB(A), 51 dB(A) y 47 dB(A) para
los periodos de dia, tarde y noche respectivamente, sobre la fachada mas
expuesta, situandose estos dentro de los Objetivos de Calidad Acustica para

futuros desarrollos urbanisticos residenciales.

Laboratoriode Evaluacidon y Control de Ruido S.L

ll.  Ambito HAE 03 KALE NAGUSIA
Se observan niveles maximos de 59 dB(A), 56 dB(A) y 49 dB(A) para
los periodos de dia, tarde y noche respectivamente, sobre la fachada mas
expuesta, situandose estos dentro de los Objetivos de Calidad Acustica para
futuros desarrollos urbanisticos residenciales.
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IV.  Ambito HAE 04 INSALUS
Se observan niveles maximos de 54 dB(A), 51 dB(A) y 44 dB(A) para
los periodos de dia, tarde y noche respectivamente, sobre la fachada mas
expuesta, situandose estos dentro de los Objetivos de Calidad Acustica para

futuros desarrollos urbanisticos industriales.

V. Ambito HAE 05 IRUNTZIALDEA

Se observan niveles maximos de 53 dB(A), 50 dB(A) y 45 dB(A) para
los periodos de dia, tarde y noche respectivamente, sobre la fachada mas
expuesta, situandose estos dentro de los Objetivos de Calidad Acustica para

futuros desarrollos urbanisticos industriales.

VI. Ambito HAE 06 ZULOAGA
Se observan niveles maximos de 55 dB(A), 52 dB(A) y 47 dB(A) para
los periodos de dia, tarde y noche respectivamente, sobre la fachada mas
expuesta, situandose estos dentro de los Objetivos de Calidad Acustica para

futuros desarrollos urbanisticos residenciales.

VIl.  Ambito HAE 07 IRUNTZIALDEA I|
Se observan niveles maximos de 51 dB(A), 48 dB(A) y 41 dB(A) para
los periodos de dia, tarde y noche respectivamente, sobre la fachada mas
expuesta, situandose estos dentro de los Objetivos de Calidad Acustica para

futuros desarrollos urbanisticos industriales.

VIIl.  Ambito HAE 08 AZTINBURU
Se observan niveles maximos de 50 dB(A), 47 dB(A) y 42 dB(A) para
los periodos de dia, tarde y noche respectivamente, sobre la fachada mas
expuesta, situandose estos dentro de los Objetivos de Calidad Acustica para

futuros desarrollos urbanisticos.
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b) Escenario futuro

|.  Ambito HAE 01 GOIKOETXEHAUNDI

En cuanto al escenario futuro a 20 afos vista, se observa con caracter
general resultados similares o idénticos para el conjunto de periodos, debido al
incremento del trafico viario en su caso, obteniendo unos niveles de 56 dB(A)
en periodo de dia, 52 dB(A) en periodo de tarde y 47 dB(A) en periodo
nocturno, por lo tanto, se determina cumplimiento de los Objetivos de Calidad
Acustica para el Futuro Desarrollo Urbanistico, de acuerdo al Decreto
213/2012.

. Ambito HAE 02 KASKOA

En cuanto al escenario futuro a 20 afos vista, se observa con caracter
general resultados similares o idénticos para el conjunto de periodos, debido al
incremento del trafico viario en su caso, obteniendo unos niveles de 56 dB(A)
en periodo de dia, 52 dB(A) en periodo de tarde y 48 dB(A) en periodo
nocturno, por lo tanto, se determina cumplimiento de los Objetivos de Calidad
Acustica para el Futuro Desarrollo Urbanistico, de acuerdo al Decreto
213/2012.

.  Ambito HAE 03 KALE NAGUSIA

En cuanto al escenario futuro a 20 afos vista, se observa con caracter
general resultados similares o idénticos para el conjunto de periodos, debido al
incremento del trafico viario en su caso, obteniendo unos niveles de 60 dB(A)
en periodo de dia, 56 dB(A) en periodo de tarde y 50 dB(A) en periodo
nocturno, por lo tanto, se determina cumplimiento de los Objetivos de Calidad
Acustica para el Futuro Desarrollo Urbanistico, de acuerdo al Decreto
213/2012.
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IV. Ambito HAE 04 INSALUS

En cuanto al escenario futuro a 20 afos vista, se observa con caracter
general resultados similares o idénticos para el conjunto de periodos, debido al
incremento del trafico viario en su caso, obteniendo unos niveles de 54 dB(A)
en periodo de dia, 51 dB(A) en periodo de tarde y 44 dB(A) en periodo
nocturno, por lo tanto, se determina cumplimiento de los Objetivos de Calidad
Acustica para el Futuro Desarrollo Urbanistico, de acuerdo al Decreto
213/2012.

V. Ambito HAE 05 IRUNTZIALDEA

En cuanto al escenario futuro a 20 afos vista, se observa con caracter
general resultados similares o idénticos para el conjunto de periodos, debido al
incremento del trafico viario en su caso, obteniendo unos niveles de 53 dB(A)
en periodo de dia, 50 dB(A) en periodo de tarde y 45 dB(A) en periodo
nocturno, por lo tanto, se determina cumplimiento de los Objetivos de Calidad
Acustica para el Futuro Desarrollo Urbanistico, de acuerdo al Decreto
213/2012.

VI. Ambito HAE 06 ZULOAGA

En cuanto al escenario futuro a 20 afos vista, se observa con caracter
general resultados similares o idénticos para el conjunto de periodos, debido al
incremento del trafico viario en su caso, obteniendo unos niveles de 56 dB(A)
en periodo de dia, 53 dB(A) en periodo de tarde y 47 dB(A) en periodo
nocturno, por lo tanto, se determina cumplimiento de los Objetivos de Calidad
Acustica para el Futuro Desarrollo Urbanistico, de acuerdo al Decreto
213/2012.
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VIl.  Ambito HAE 07 IRUNTZIALDEA I

En cuanto al escenario futuro a 20 afos vista, se observa con caracter
general resultados similares o idénticos para el conjunto de periodos, debido al
incremento del trafico viario en su caso, obteniendo unos niveles de 51 dB(A)
en periodo de dia, 48 dB(A) en periodo de tarde y 41 dB(A) en periodo
nocturno, por lo tanto, se determina cumplimiento de los Objetivos de Calidad
Acustica para el Futuro Desarrollo Urbanistico, de acuerdo al Decreto
213/2012.

VIIl.  Ambito HAE 08 AZTINBURU

En cuanto al escenario futuro a 20 afos vista, se observa con caracter
general resultados similares o idénticos para el conjunto de periodos, debido al
incremento del trafico viario en su caso, obteniendo unos niveles de 51 dB(A)
en periodo de dia, 48 dB(A) en periodo de tarde y 43 dB(A) en periodo
nocturno, por lo tanto, se determina cumplimiento de los Objetivos de Calidad
Acustica para el Futuro Desarrollo Urbanistico, de acuerdo al Decreto
213/2012.
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8.2. ANALISIS AMBIENTE INTERIOR // OBJETIVOS DE CALIDAD - OCA

Al objeto de analizar el cumplimiento de los Objetivos de Calidad
Acustica (OCA) en los ambientes interiores, considerando un aislamiento
acustico minimo de 30 dB(A) de fachadas para los edificios mas sensibles, se
procede a calcular de forma global los niveles de inmision en el interior, en

relacion con los niveles de impacto acustico calculados a nivel de fachada:

I.  Ambito HAE 02 KASKOA

HORARIO DIURNO:
56 dB(A) emision — 30 dB(A) aislamiento fachada: 26 dB(A) < 40 dB(A)

permitidos.

HORARIO NOCTURNO:
48 dB(A) emision — 30 dB(A) aislamiento fachada: 18 dB(A) < 30 dB(A)

permitidos.

. Ambito HAE 03 KALE NAGUSIA

HORARIO DIURNO:
60 dB(A) emision — 30 dB(A) aislamiento fachada: 30 dB(A) < 40 dB(A)

permitidos.

HORARIO NOCTURNO:
50 dB(A) emision — 30 dB(A) aislamiento fachada: 20 dB(A) < 30 dB(A)
permitidos.
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ll.  Ambito HAE 06 ZULOAGA

HORARIO DIURNO:
56 dB(A) emision — 30 dB(A) aislamiento fachada: 26 dB(A) < 40 dB(A)

permitidos.

HORARIO NOCTURNO:
47 dB(A) emision — 30 dB(A) aislamiento fachada: 17 dB(A) < 30 dB(A)
permitidos.

A tal efecto, de acuerdo con los valores obtenidos en la simulacion
acustica y el calculo de inmisién al ambiente interior de los edificios, se
determina cumplimiento de los Objetivos de Calidad Acustica en el interior de

las viviendas.

8.3. OBSERVACIONES

Los resultados presentados en el Estudio de modelizacion acustica, se
circunscriben al modelo realizado en base a la Cartografia y curvas de nivel,
obtenida desde la pagina web de Geo Euskadi, caracteristicas constructivas
obtenidas del Proyecto General, aforo viario obtenidome di ant e wsonhntuéo “i
para los viales urbanos. Cualquier variable sobre los datos utilizados en el

Estudio, implicaran en su caso una revision del mismo.
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